Cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. delle dimensioni esterne pari a 2,44x2,10x2,45m tipo “Minibox” DG 2081, omologata Enel, adatta  per il contenimento delle apparecchiature MT/BT, composta da una struttura a monoblocco in calcestruzzo a resistenza Rck 350 ed armata con tondini di acciaio B450C. Nella fornitura devono essere compresi gli infissi ed i divisori interni in lamiera zincata verniciata, la tinteggiatura interna ed il rivestimento murale plastico esterno, l’impermeabilizzazione della copertura e la sigillatura dei pannelli. Gli inserti filettati M12 dovranno essere collegati all’armatura metallica della struttura tale da garantire una maglia equipotenziale distribuita su tutta la struttura.

Impianto di messa a terra esterno alla cabina composto da un anello in corda di rame da 35mmq posto lungo il perimetro della fondazione ed integrato da n.4 dispersori verticali da 1,60m in profilato di acciaio zincato

La cabina dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni Enel da un costruttore omologato e qualificato che dovrà fornire, al momento della consegna, copia del certificato rilasciato dall’Enel; dovranno essere rispettate, inoltre, le Leggi e normative vigenti: Legge 5 novembre 1971, n° 1086, Legge 2 febbraio 1974, n° 64, Norme CEI 11-1.

